
AKNAPESUROBOT

KASUTUSJUHEND



Täname teid, et ostsite Schbot aknapesuroboti 
Wind X2, millel on kahe režiimiga pihustussüsteem.

Loodame, et Wind X2 teeb teie elu nutikamaks ja 
mugavamaks.

Kui tekib mõni probleem, mida kasutusjuhend ei 
käsitle, siis võtke meiega ühendust meiliaadressil 
info@Schbot.com.

Lisainfot saate meie ametlikult veebilehelt: 
http://www.Schbot.com.

Enne seadme kasutamist lugege läbi kasutusjuhend 
ning hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. 
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Ohutusnõuded ja hoiatused

▲  Kasutage ainult originaaladapterit, -pistikut ja -akut. Muud tüüpi osade 
kasutamine põhjustab rikkeid ja/või ohtu.

▲  Kasutage õiget pistikupesa ning veenduge, et adapteri ega toitejuhtme 
peal pole raskeid esemeid.

▲ Kui kasutate töötava seadmega adapterit, jätke selle ümber piisavalt ruumi 
õhuvahetuseks. Ärge katke adapterit kinni esemetega, mis vähendavad 
jahutusvõimet.

▲ Enne puhastamist või hooldamist lülitage Wind X2 alati välja.
▲ Ärge kasutage Wind X2 väga niiskes keskkonnas. Ärge käsitsege seadet 

märgade kätega.
▲  Ühendage adapter vooluallikaga. Pingenõuded on märgitud adapterile.
▲  Ärge kasutage katkist adapterit, toitejuhet või pistikut. Enne seadme 

puhastamist või hooldamist tuleb pistik seadme küljest eraldada. Selleks 
ärge tõmmake toitejuhtmest, vaid pistikust.

▲  Ärge püüdke adapterit ega akut hooldada. Kui adapter või ahju on 
kahjustatud või suure niiskusega kokku puutund, siis vahetage välja kogu 
seade. Abi küsimiseks ja hoolduse tellimiseks võtke ühendust Schboti 
müüjaga.

▲  Kui selle seadme akut valesti kasutada, võib see põhjustada tulekahjuohu 
või keemiliste põletuste ohu. Ärge avage, lühistage ega süüdake akut ning 
ärge kuumutage seda üle 40 °C.

▲ Ärge jätke Wind X2, selle adapterit ega akut vihma või liigse niiskuse kätte, 
samuti hoidke need eemal vedelikest (nagu näiteks joogid, kraanid jms).

▲ Ärge jätke Wind X2 ega selle adapterit otsese päikesekiirguse või muu 
intensiivse valguse kätte, samuti hoidke see eemal kuumusallikatest nagu 
radiaator, soojapuhur, ahi jms.

▲ Ärge pange seadet Wind X2 tugevate magnetväljade läheduses.
▲ Ärge kasutage seadet mõranenud klaasil või muude ebatasaste pindade 

puhastamiseks, kuna need ei taga piisavat imivõimsust.
▲ Wind X2 töötemperatuur: 0...+40 °C
▲ Seadet Wind X2 kasutades tuleb järgida kasutusjuhendit.
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Lugege kõik juhised tähelepanelikult läbi ning hoidke juhend Wind X2 
seadistamise, kasutamise ja hooldamise ajal käepärast. Järgmiseid juhiseid 
eirav kasutamine võib kahjustada seadet või põhjustada kehavigastusi.
Lapsed ei tohi seadet Wind X2 kasutada. Vähenenud füüsiliste, aistinguliste või 
vaimsete võimetega isikud, kelle kogemused ja teadmised seadme 
kasutamise kohta pole piisavad, tohivad seadet kasutada ainult järelevalve all 
või juhul, kui neile on selgitatud seadme ohutut kasutamist ja nad mõistavad 
seadme kasutamisega seotud ohte.

Põhiseade ja komponendid



▲  Tootja ei vastuta kahju ega kehavigastuste eest, mille on põhjustanud 
seadme väärkasutamine.

▲ Enne seadme kasutamist kontrollige, kas ohutustross ja pikenduskaabel on 
terved ja kahjustusteta.

▲ Enne Wind X2 kasutamist kinnitage ohutustross ning siduge see mõne toas 
oleva eseme külge. 

▲  Kontrollige, et vahetult seadme tööala alla ei jääks kellegi rõdu-ust ega 
akent. 

▲  Enne seadme kasutamist laadige selle aku täis (seda näitab roboti sinine 
märgutuli).

▲ Ärge kasutage seadet vihmase või niiske ilmaga.
▲ Enne seadme klaasile panekut lülitage selle toide sisse.
▲ Veenduge, et Wind X2 suudab klaaspinna külge kinnituda ja seal püsida.
▲ Veenduge, et puhastuspadi on Wind X2 põhjale õigesti kinnitatud, et 

vältida veelekkeid.
▲ Ärge pritsige ega pihustage seadmele Wind X2 ega selle adapterile vett.
▲ Hoidke juuksed, lohmakad rõivad, sõrmed jm kehaosad eemal seadme 

avadest ja liikuvatest osadest.
▲ Ärge kasutage seadet kohtades, kus hoitakse plahvatus- või tuleohtlikke 

vedelikke nagu bensiin.
▲ Kui te ei kavatse Wind X2 pikemat aega kasutada, siis laadige selle aku 

täiesti täis (1–2 tundi), lülitage seade välja ning pange kuiva jahedasse 
kohta. Laadige akut vähemalt iga 3 kuu järel, et vältida kahjustusi.

▲ Wind X2 juures käies pange tuli põlema, et näeksite seadme olekunäitu. 

Hoiatus
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Toote mudel

Põhiseadme mõõtmed

Netomass

Adapteri sisend

Adapteri väljund

Nimivõimsus

Aku tüüp

Aku mahutavus

Aku nimipinge

Laadimisaeg

Minimaalne pestav pind

Veepaagi maht

Töömüra

Pihustusajami tüüp

245 x 245 x 78 mm

Umbes 1,53 kg

100–240 V AC ~ 50/60 Hz

24,0 V     3,75 A

80 W

Liitiumioonaku

600 mAh

14,8 V

1–2 tundi

60 x 50 cm

100 ml ±10 ml

＜75 dB

Mootorajam

Andmed pärinevad ettevõtte Schbot Manufacturing USA Inc. laborist. Need 
andmed võivad kasutaja seadme omadest pisut erineda, lähtuge tegelikust 
seadmest. Jätame endale õiguse muuta oma tooteid tehniliselt ja disaini 
poolest sellest ette teatamata.
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Spetsifikatsioonid



Pakendi sisu

2x puhastuspadi 1x kaugjuhtimispult

1x vahelduv-
voolupistik 

(toitejuhtmega)

1x adapter

1x kasutusjuhend

Mõnede mudelite tarvikud võivad olla pisut erinevad, lähtuge 
tegelikust seadmest.

1x mõõtetops

USER MANUAL
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1x Wind X2 koos 
ohutustrossiga

1x pikenduskaabel

Robot Window Cleaner



Lüliti
Lühike vajutus:
- alustamiseks/jätkamiseks
Pikk vajutus:
- Wind X2 sisse/välja 
lülitamiseks

LED-näidik
Vilgub punaselt: häire
Sinine: korras / täis laetud
Põleb punaselt: laadimine

Toitejuhtme ava

Käepide

Kukkumisandur

LED-näidik
Vilgub punaselt: häire
Sinine: korras / täis laetud
Põleb punaselt: laadimine

Tootekirjeldus

Pealtvaade

Altvaade
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Põhiseade

Takja-
kinnis Puhastuspadi

Õhu sisselaskeava

Veepaagi kaas

Rattarihm

Turvatrossi ava

Pihustusotsak Õhu väljalaskeava

Robot Window Cleaner



Automaatne/käsitsi veepihustus

Käsipihustus

Üles liikumine

Vasakule liikumine

Paremale liikumine

Alla liikumine

Puhastuse alustamine

Automaatpuhastuse tüüp Z

Automaatpuhastuse tüüp N

Automaatpuhastuse tüüp Z ja N

Puhastuse lõpetamine

Pausimine/jätkamine

Kaugjuhtimispult
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Veepihustussüsteem

Automaat-
režiim

Käsirežiim

Vajutage Wind X2 nuppu ja hoidke seda all, lülitage Wind X2 
sisse ja vajutage käivitusnuppu ning seade lülitub vaikimisi 
käsipihustuse režiimile ja märgutuli põleb siniselt.
Käsitsi veepihustuse valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi või 
äpi käsipihustuse nuppu ____.

Vajutage käsirežiimis seadme automaatse/käsitsi veepihustuse 
nuppu ____, nüüd lülitub Wind X2 automaatsele pihustusrežiimile 
ja märgutuli põleb siniselt.
Äpis saate valida pihustusintervalliks 5 s, 10 s, 15 s või 20 s („s“ on 
ajakoefitsient, mis ei ole täpselt sekund).

Tähelepanu:
1. Eelkirjeldatud seadistused ja kasutusviisid on ainult näiteks, jätame endale õiguse teha seadistustes 
ja kasutusviisis muudatusi neist ette teatamata.
2. Kui kasutate Wind X2 esimest korda või pärast veepaagi täitmist, siis käivitage Wind 2 ning lülitage 
see käsitsipihustuse režiimile, seejärel PUUDUTAGE kiiresti ja pidevalt kaugjuhtimispuldi käsitsipihustuse 
nuppu  ____ , kuni veetoru täitub veega ja otsak pihustab vett.



※ Veenduge kindlasti, et Wind X2 
serv on aknaraamist või 
nurkadest vähemalt 8 cm 
kaugusel (nagu näha lk 11 oleval 
joonisel).

Käivitage Wind X2 akna keskel. 
Esmalt tuvastab see ülemise 
raami, seejärel vasaku raami 
ning seejärel alustab 
puhastamist, liikudes Z-kujuliselt.

Käivitage Wind X2 akna keskel. 
Esmalt tuvastab see ülemise 
raami, seejärel vasaku raami 
ning seejärel alustab 
puhastamist, liikudes N-kujuliselt.

Vajutage/puudutage kaugjuhtimispuldi või äpi nuppu ning Wind X2 liigub 
akent puhastades nii N- kui ka Z-kujuliselt.

Tähelepanu!
• Kui automaatne puhastus on lõppenud, naaseb Wind X2 algasendisse; see 

on normaalne, kui mõnikord pole algasend ja lõppasend täpselt samad.
• Siin kirjeldatud puhastusteekonna kuju on näitlik, tegeliku seadme oma võib 

olla pisut erinev. 

        Puhastusrežiim N/Z:

        Puhastusrežiim Z:

        Puhastusrežiim N:

Z-kujuline liikumistee
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Puhastusrežiimid

P
Robot Window Cleaner

N-kujuline liikumistee

Robot Window Cleaner

           : vajutage nuppu, et puhastamine käivitada.

         : vajutage nuppu, et puhastamine peatada.

         : vajutage nuppu, et puhastamist pausida/jätkata.



Paigaldamine
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Puhastuspadja kinnitamine

Veepaagi täitmine

Laadimine
Ühendage adapter seadmega Wind X2, nagu allpool näidatud, seejärel 
ühendage õigesti adapter, vahelduvvoolupistik ja pikenduskaabel, nagu näha 
alloleval joonisel:

Laadimise märgutuli:
Põleb punaselt: laadimine
Sinine: Täielikult laetud pärast 1–2-tunnist laadimist.

• Kasutage originaalpuhastuspatja, kinnitage see õigesti Wind X2 põhja külge – 
puhastuspadi ei tohiks katta rattarihmasid ega kukkumist vältivaid andureid.

• Ärge pihustage puhastuspatjadele liiga palju vett, muidu võib seade libiseda.

Avage veepaagi kaas, täitke paak puhta veega ning sulgege kaas.
• Ärge pange veepaaki musta vett ega ühtki paksu vedelikku.
• Ärge pange veepaaki söövitavaid ega tuleohtlikke vedelikke.

Vahelduvvoolupistik
Adapter
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Pikendusjuhe



Enne seadme kasutamist tuleb selle ohutustross kinnitada mõne toas oleva 
eseme külge. Veenduge, et ohutustrossi pikkus on seadme puhastusteekonna 
jaoks piisav.

Märkus:
1) Kontrollige ohutustrossi ja veenduge, et see pole kahjustatud ning et selle 

kinnitussõlm pole lahti tulnud.
2) Enne seadme kasutamist tähistage tööala alla jääv alumise korruse 

(rõdu)ukse ja akna piirkond kui ohuala.
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Ohutusköie kinnitamine
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Wind X2 kasutamine

Wind X2 käivitamine

Seiskamine/pausimine/jätkamine

※Wind X2 saab juhtida ka äpi abil.

Äpi kasutamine

8 cm

8 cm

Wind X2 tagasiviimine pärast puhastamist
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* Enne Wind X2 kasutamist laadige selle akut.

Ühendage Wind X2 toiteallikaga, vajutage seadme lülitit ____ ja hoidke seda all 
umbes 2 sekundit, et seade lülitada; seejärel paigutage Wind X2 aknaklaasile.
Märkus: Vajutage uuesti lülitit ____ja hoidke seda all 0–2 sekundit, et seade välja 
lülitada.

1) Kui Wind X2 puhastab, vajutage selle seiskamiseks nuppu STOP ____.
2) Kui Wind X2 puhastab, vajutage selle pausimiseks kaugjuhtimispuldi nuppu 

„Pause“ ____ ning puhastuse jätkamiseks vajutage sama nuppu uuesti.

Kui puhastamine on lõppenud, naaseb Wind X2 automaatselt alguspunkti. Kui 
seade on puhastamise lõpetanud, kostab piiks.
1) Wind X2 liigutamiseks ligipääsetavasse kohta kasutage kaugjuhtimispulti;
2) Hoidke kinni käepidemest ja ohutustrossist, vajutage 2 sekundit Wind X2 lülitit, 

seejärel võtke Wind X2 aknalt ära;
3) Puhastage puhastuspadjad õigeaegselt ning pange järgmiseks kasutuseks 

kuivama;
4) Kui te ei plaani seadet pikemat aega kasutada, tühjendage veepaak.

1) Veenduge, et Wind X2 serv on 
aknaraamist või nurkadest 
vähemalt 8 cm kaugusel.

2) Puhastuse alustamiseks vajutage 
kaugjuhtimispuldi või äpi nuppu 
„Start/N/Z/Z|N“.

Sisse/välja lülitamine

Robot Window Cleaner

Robot Window Cleaner

Äpi allalaadimiseks skännige siit 
QR-kood või otsige rakendusepoest 
App Store või Google Play 
„iGLASSBOT“ ning laadige see alla.

Süsteem iOS:
Vajalik on iOS 7.0 või uuem. Sobib 
seadmetele iPhone, iPad ja iPod touch.

Süsteem Android Süsteem iOS
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Android:
Vajalik on Android 4.3 või uuem.

1. Avage äpp „iGLASSBOT“, nagu näidatud joonisel 1.
2. Lülitage Wind X2 sisse ning asetage klaasile.
3. Laske äpil leida seade Wind X2, see tuvastab Wind X2 leviala.
4. Puudutage leviala ikooni „CleanRobot XXXX“, äpp ühendub seadmega Wind 

X2 ning lülitub seejärel juhtpaneelile, nagu joonisel 4.
5. Kasutage äppi aknapesuroboti juhtimiseks.

1. Pärast puhastamist peske puhastuspadjad, pange need kuivana ja kuivad 
puhastuspadjad kindlasse kohta.

2. Puhastage rihma pehme niiske lapiga, seejärel kuivatage.
3. Puhastage õhu sissevõtuava regulaarselt.

* Uusimate täienduste tõttu võib äpi kasutajaliides olla siinkujutatust erinev, 
lähtuge tegelikust seadmest.

Hooldamine

Joonis 1 Joonis 2 Joonis 3 Joonis 4



Vastutusest loobumine
Tootja ei anna selle dokumendi sisule mingit sõnaselget ega kaudset garantiid ning 
loobub konkreetselt igasugustest garantiidest, müügikõlblikkusest või sobivusest mis 
tahes konkreetseks otstarbeks. Lisaks jätab tootja endale õiguse see väljaanne üle 
vaadata ja selle sisu aeg-ajalt muuta, ilma kohustuseta sellistest läbivaatamistest või 
muudatustest teatada.
Aknapesuseadme kasutuskoha ja kasutusohutuse üle otsustab ja nende eest 
vastutab kasutaja. Kasutaja peab järgima kasutusjuhendi juhiseid.

Garantii kaotab automaatselt kehtivuse ning ei kehti seadmele järgmistel juhtudel:
Tavapärane kulumine (nt puhastuslapp, ohutustross jms).
Aku kiirem tühjenemine aku vanuse või rohke kasutuse tõttu.
Garantiiperioodi lõppemine.
Õnnetusest, väärkasutamisest või valesti kasutamisest tekkinud kahju.
Vääramatu jõu põhjustatud kahju.
Ostutõendi puudumine.
Muud tingimused, mis ei kuulu garantii alla.

• Wind X2 on 1-aastane piiratud garantii algsete tootmis- ja materjalivigade 
suhtes.

• Garantii kehtib ainult juhul, kui seade on ostetud Schboti volitatud edasimüüjalt.
• Vale kasutamine või kasutusjuhendi juhiste eiramine tühistab garantii.
• Vääramatu jõu reeglit ei kohaldata.
• Tavapärane kulumine nagu aku vananemine, puhastuspadja vananemine ei 

kuulu garantii alla.

Garantii

Märkus.
1 aasta pärast ostmist vahetage seadme aku uue vastu.
Garantiinõudega pöördudes esitage ostutõend.

Välistused
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Veaotsing

Rike Võimalikud põhjused
Wind X2 hakkab 
libisema või puhastab 
ebaühtlase mustriga.

1. Klaas on liiga määrdunud või 
liiga märg.
2. Puhastuspadi on liiga 
määrdunud või liiga märg.

1. Vahetage puhastuspadi uue vastu.
2. Puhastage sõidurattaid.
3. Kasutage kaugjuhtimist ja käivitage seade 
käsitsi.

Toiteallikas pole õigesti 
ühendatud.

Kontrollige, kas pistik on korralikult paigas või 
kas pikenduskaablite kruvid on lõdvalt kinni.

Servatuvastusandur ei tööta 
õigesti.

Esmalt seisake Wind X2 ning seejärel liigutage 
see ettevaatlikult ligipääsetavasse kohta.

Wind X2 ei ole korralikult aknale 
kinnitunud.

Asetage Wind X2 aknale käsitsi ja veenduge, 
et see püsib korralikult kinni.

Riistvara rike. Pöörduge müügijärgse teeninduse poole.

1. Kaugjuhtimispuldis pole 
patareid või on patarei 
tühjenemas.
2. Kaugjuhtimispult on katki.

1. Vahetage patarei uue vastu.
2. Asendage kaugjuhtimispult uuega.

Imivõimsust pole piisavalt.

1. Kontrollige, kas puhastuspadi on korralikult 
kinnitatud, kui vaja, kinnitage see õigesti.
2. Kontrollige, kas klaasil on pragusid, vältige 
mõranenud klaasi puhastamist.
3. Kontrollige, kas aknaraamidel on 
ebaühtlaseid alasid või kummiosi; kui on, siis 
juhtige seadet Wind X2 käsitsi kas 
kaugjuhtimispuldi või äpiga ning hoidke 
seade puhastamise ajal ebaühtlastest alades 
ja/või kummiosadest eemal.

Servatuvastusandur ei tööta 
õigesti.

1. Eemaldage puhastuspadi ning kinnitage 
tagasi, veendudes, et see paikneb täpselt 
takjakinnitusel ega kata kinni 
servatuvastusandureid.
2. Avage mobiiltelefonis äpp, ühendage see 
robotiga ning uurige, kas äpi kasutajaliidese 
nurgas põleb mõni PUNANE märgutuli 
(punased märgutuled äpi kasutajaliideses 
tähendavad häiret servatuvastusanduri töös).
3. Servatuvastusanduri rike, võtke ühendust 
müügijärgse teenindusega.

Wind X2 seiskub ja 
punane märgutuli 
vilgub.

Seadet Wind X2 ei 
õnnestu pärast 
sisselülitamist 
käivitada või see 
puhastab ebaühtlase 
mustrina.

Punane märgutuli 
vilgub ja kord 
sekundis kostab 
helisignaal.

Nii punane kui sinine 
märgutuli vilguvad.

Kaugjuhtimispult ei 
tööta.

Wind X2 jäi 
aknaraami külge 
kinni.

Nii punane kui sinine 
märgutuli põlevad, 
helisignaali ei kosta.

Lahendused
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Kasutamise ajal 
vilguvad punased 
märgutuled.

Servatuvastusandur on 
tuvastanud raamideta klaasi.

See on normaalne juhul, kui seade puhastab 
raamideta klaasi. Seadet ei ole soovitatav 
kasutada ilma raamideta klaasil.

Kasutamisel kostab 
kriuksumist.

Klaas on liiga kuiv või on 
servatuvastusandurid liiga 
määrdunud.

1. Enne kasutamist pihustage 
puhastuspatjadele pisut vett.
2. Puhastage servatuvastusandurid ja 
proovige uuesti.

Wind X2 ei naase 
puhastamise 
lõppedes alguspunkti.

Klaasil on teistsugune 
hõõrdeindeks.

Kasutage seadme juhtimiseks 
kaugjuhtimispulti, et liigutada see 
kättesaadavasse kohta.

Wind X2 pöörleb ühe 
koha peal.

Klaas on puhas.
Aknaraamidel on praod.

1. Ärge puhastage juba puhast klaasi uuesti.
2. Wind X2 ei sobi sellise aknaklaasi 
puhastamiseks, mille raamis on praod.

Wind X2 ei pihusta 
esimesel kasutuskorral 
või pärast veepaagi 
täitmist.

Veetorus pole alguses piisavalt 
vett.

PUUDUTAGE kiiresti ja pidevalt 
KAUGJUHTIMISPULDI nuppu  ____ , et veetoru 
täituks veega ja otsak hakkaks pihustama.

Wind X2 ringlussesuunamine

See sümbol tootel või selle pakendil tähendab, et seda toodet ei tohi 
visata olmeprügi hulka. Selle asemel tuleb see viia ametlikku elektri- ja 
elektroonikajäätmete kogumispunkti. Kui kõrvaldate toote 
nõuetekohaselt, aitate vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi 
keskkonnale ja inimeste tervisele, mida toote ebaõige käitlemine võiks 
põhjustada. Täpsemat teavet selle toote ringlussesuunamise kohta 
saad kas kohalikust omavalitsusest, jäätmefirmalt või poest, kust toote 
ostsite.

Toodet on katsetatud ja see vastas järgmistele nõuetele: Direktiiv 
2014/53/EL,
RoHS-direktiiv 2.0 (EL) 2015/863.

Kui pärast soovitatud toimingute tegemist on Wind X2 kasutamisega endiselt 
probleeme, võtke abi saamiseks ühendust teeninduskeskusega.

Jätame endale õiguse teha muudatusi tekstis, disainis ja tehnilistes andmetes neist 
ette teatamata. 
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